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MICROPHOTOMETRES ENREGISTREURS MOLL

Le microphotometre est destiné & 'étude des spectres photographiés. La plaque
photographique est lixée sur un porte-plague. Un faisceau lumineux, provenant d'une
lampe électrique, traverse la plague et est ensuite concenteé sur la soudure d'un couple

Fig. |

Microphotometre enregistrenr Moll type A (vue de Race)

thermoélectrique a vide ou sur une pile thermoélecirique reliée 4 un galvanométre 3
cadre mobile, dont les déviations sont enregistrées photographiquement sur une fenille
de papier au bromure enroulée sur un tambour. En déplacant le porte-plague et en
faisant simultanément tourner le tambour, on obtient un enregistrement détaillé du spectre.

MNous construisons le microphotomeétre en deux types. Le type A '), représenté
fig. 1, peut &tre utilisé pour les travaux de précision de toute espéce. Il résout les details

I} Ce microphitométre, congi ausst par le Professear Maoll) est ane forme pecfectionnées du micra-
photométre Moll type A Dlen connu, domt le dernfer modéle o &té décrit en 1935, "Tandls que les syatémes
Gptiques et mecanigues restent essentiellement ini h.|.'|11|-|"-.. |.|,~x|1|.*-,! exlérieur de !..lp'lh.”'l,']i aosubl des miodilicn
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les plus fins du spectre et permet la mesure des distances des raies avec une grande
précision, Il est. de plus, trés rapide, permettant d'obtenir en quelques minutes seulement
I'enregistrement de spectres de plusieurs centaines de raies.

Le microphotométre type B (voir fig. 7) est un modeéle plus simple. Il suffira pour
examen de spectres de raies pas trop fines. par ex. pour les spectres de rayons X, et
pour les spectres d'absorption de solides et de liquides.

MICROPHOTOMETRE ENREGISTREUR MOLL
DE HAUTE PRECISION TYPE A,

I. SYSTEME OPTIQUE

La fig. 2 montre clairement le principe du systéme optique. Le condenseur €
projette sur la fente réglable S; l'image du filament d'une petite lampe 4 incandescence K.

Fig: 2:
Schéma du systeme optigue

La lumiére traversant la fente S, est concentrée par la lentille L) sur 'objectif O, leguel
forme sur la plaque photographique P une image réduite de la fente S L'objectif O
projette une image agrandie de cette image de la fente (et, en méme temps, de la partie
étrojte correspondante de la plaque) sur la fente réglable S; La lumiére traversant cetle
fente 5; est concentrée par la lentille Ls sur le condenseur €. qui forme une image
réduite de la fente S; sur le couple thermoélectrique a vide T

tions considérables. La nouvelle cometruction st beaucoup plus robuste gque Uanclenne. et son maniement,
particulitrement en ce gui concerne les réglages optiques, a €té notablement simplifie. Le petit nombre de
manipulitions nécessaltes pour la mise au polnt parfaite du type A; sers spécialement apprécié par ceux qui,
précédemment, ont eu & effectuer les réglages beaucoup plus compliqués de l'anclen type, Parmi d'autres

améliorations nous mentionnons: un moteur electrique Falsant corps nvec Vinpparell of un galvanométre dispost
dune maniére plus pratique.



P. ], KIPP & ZGNEN — DELPT (HOLLANDE) 3

Contrairement dux anciennes constructions, aucune de ces parties (les fentes Cxoepties)
ne doit etre reglée; elles sont ajustées par nous dune fagon définitive avant la fourniture.
Comme, cependant, les plaques photographigues peuvent présenter de légéres différences
d'épaisseur, celles-ci seront compensées par les lentilles correctrices faibles L, et L.
montées sur des glissicres, dont la position, lixée par une graduation, dépendra de |'épalsseur
de la plague. La lentille L peut, de plus, étre déplacée perpendiculairement a son axe,
de fagon a faire coincider exactement l'image de la fente S; avec la fente S Enfin,
comme les raies spectrales peuvent ne pas étre exactement paralléles aux fentes, la cor-

T R
Microphotométre enregistrear Mall type A (vue de coud)

rection nécessaire se fera en faisant tourner les fentes de 'angle nécessaire. Des instrictions
détaillées sur la maniére de faire ces corrections sont fournies avee appareil.

Ces réglages de correction une fois falts, le microphotométre montrera un grand
pouvoir réesolvant. En utilisant des fentes d'environ 0,03 mm de largeur. il est possible
de résoudre completement un systéme de deux lignes noires nettement définies (p. ex. deux
fils minces paralleles), dont la distance est moindre que 0,005 mm. Comme les spectres
photographiés les plus fins ne montrent pas de détails plus étroits que 0,01 mm, le pouvoir
résolvant de ce microphotométre est plus élevé gqu'il ne sera jamais nécessaire. En ce qul con-
cerne le gain considérable de pouvoir résolvant résultant de l'emploi de denx fentes,
spécialement quand on utilise des plaques photographiques, nous renverrons 4 la publication
originale du Dr. Moll dans les Proceedings of the Physical Society, Val, 33, Partie IV, 1921,

Entre la lentille L; et l'objectif O se trouve monté un dispositif (non représents
sur la fg. 2) permertant soit d'intercepter le faisceau lumineux. soit d'interposer sur son
parcours une lentille auxiliaire. Celle-ci a pour effet d'illuminer une plus grande partie
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de la plague, par suite de quoi une partie du spectre apparaitra sur la face antérieure
de S; Celle-ci pourra étre observée au moven d'un oculaire contenant une plaque de
verre partiellement argentée placde 4 45% Ce dispositif permet non seulement un examen
de la partie du spectre & enregistrer. mais joue ausst un réle dans la mise au point de
Fappareil. Les objectifs sont corrigés a la fois pour le visible et l'infra-rouge, mais la
mise au point pour les longueurs d'onde infra-rouges differe légérement de celle pour
le visible, On obtient la compensation nécessaire en mettant au point visuellement, tout
en falsant passer le faisceau lumineux
[ | Eol v ) fox) | & travers la plagque de verre menti-
,_1' sl ' . _ onnée plus haut. L'épaisseur de cette
' ! ' plagque a été cholsie de telle sorte que.
_ | aprés son enlévement, la mise au
: 5 Al ! : | point précise pour linfra-rouge se
: e &5 trouve effectuée.
th ' [.a largeur des fentes est régla-
il Ip‘ f\ it Sl | r\ ‘ ble, une division du tambour corres-
= : pondant a Y,,, mm. La hauteur des
| T fentes peut étre réglée au moyen de
| Ill ' i i dinphragmes en V,
| ' | Le couple thermoélectrique a
| vide est du type Moll-Burger. Il est
, relié & un galvanométre Moll type
: | [Rs ' smicre'’, Cette combinalson assure
i | | ' un haut degré de reproductibilité, car
' - des accessoires rels que batteries &
haute tension ou dispositifs d ampli-
| . fication sont inutiles, De plus, il existe
o | 5 | ' une relation strictement linéaire entre
| ! < le rayonnement incident et la dévi-
. 1| |,l||I |U ikl ation du galvanométre. c.a.d. cetle
L il ' déviation est strictement proportion-
' P nelle &4 la transmission de la plaque.
| _ [ - Le temps d'indication de la combi-
naison est de 0.3 seconde seulement.
H?E; | I:qr:nﬂndtu:' I1‘-'J‘III.I-;:*|:(‘L En utilisant des fentes de 0,03 mm
enreglsted pur le IIHII:{'::;:U!D:.&T::W:E :ll.l - Rappore 1 ¢ 50, i ]arqm“' 18 cyimuon du gulvam:l-
métre sera denviron 10 cm. Norma-
lement, cependant, on n'aura que
rarement besoin d'un pouvelr résolvant aussi élevé et on utilisera des fentes plus larges.
La longueur de l'ouverture de l'appareil enregistreur étant de 12 ¢m, la sensibilité de
la combinaison est amplement suffisante.
La lampe du photométre doit étre alimentée par une batterie d'accumulateurs de 6 volts,
de grande capacité, le courant nécessaire é¢tant d'environ 4 ampéres. Le controle de ce courant
se fait au moyen d'un rhéostat et d'un ampéremétre, montés dans le socle de l'appareil.

S
—

—
e
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II. SYSTEME MECANIQUE

La vis micrométrique actionnant le chariot sur lequel se trouve fixé le porte-plaque,
est montée sur larbre principal de lappareil. La vis est placée a4 l'intérieur du chariot
et assure a celui-ci un mouvement parfaitement réguller. L'expérience a montré que le
mouvement dun chariot, qui est tiré ou poussé de quelquantre maniére que ce soit, est
toujours sujet a de petites oscillations, d'ou résulte un mouvement saccadé. Le mode de
fixation de la vis la protége contre la poussiére. Sa longueur, et par conséquent la course
du chariot, est de 10 cm,

Nous garantissons la précision de la vis, dont le pas est de | mm, a 0.001 mm.
Sur demande, nous fournissons avec chaque apparell un certificat de précision déliveé
par I'Institut de Géodésie de 1'Université Technique de Delft,

Le porte-plaque est monté sur le charlot microméteique. On peut y fixer des plaques
avant des dimensions allant jusque 10 < 25 cm. [La course du chariot étant de 10 ¢m,
des spectres plus longs devront étre enregistrés en parties, Dans ce but, le porte-plague
est muni d'un chariot auxiliaire qui permet de déplacer la plague & la main; le porte-
piaque peut étre ensuite ramené & sa position initiale en faisant tourner la vis micro-
métrique dans l'autre sens. Un autre avantage de ce dispositl est que si 'on s intéresse
seulement a quelques parties restreintes d'un spectre, on pourra passer le restant en mouvant
le chariot auxiliaire.

Le porte-plaque est encore muni d'un chariot vertical, permettant un déplacement
de 5 cm. On peut ainsi enregistrer plusieurs spectres photographiés sur la méme plague
sans nouveau réglage.

L'emploi de ces chariots ne modifie en aucune fagon la mise au point de 'appareil,
pourvu que, aprés déplacement, on les fixe 4 l'aide des manettes 4 la face antérieure du
porte-plaque. Il va sans dire qu'on a veillé & ce que cette face soit exactement paralléle
au mouvement du chariot micrométrique.

Le tambour enregistreur est actionné par l'arbre principal qui porte aussi la vis
micrométrique actionnant le porte-plaque. On a pris le plus grand sein a assurer une
proportionnalité parfaite entre le déplacement de la plague et la rotation du tambour.
Nous utilisons pour la rotation du tambour des vis sans fin, celles-ci permettant d'obtenir
une précision beaucoup plus grande que les engrenages ordinaires a dents. Nous garantissons,
pour l'accouplement de la plague et du tambour, une précision du méme ordre que pour
la vis micrométrique.

Deux engrenages dilférents sont montés sur l'acbre principal. Si le tambour est relié
au premier, un déplacement de 1 mm de la plaque correspond & environ 50 mm de la
périphérie du tambour {rapport 1 :50). L'autre engrenage donne un rapport 1:4. La
feville de papier au bromure, tendue autour du tambour (un dispositil spécial permet de
faire des enregistrements sans interruption), mesure |2 < 40 cm, et ces 40 cm correspondent
soit 4 0.8 cm, soit &4 10 ¢m de la plaque. Le papier an bromure que nous [ournissons
avec l'appareil est irrétrécissable, ce qui sera spécialement d'avantage pour les mesures
de distances dans le spectre.

Nous pouvons fournir un engrenage supplémentaire & fixer entre le tambour et les
engrenages montés sur l'arbre principal, Cet engrenage supplémentaire étend la série des
rapports & 1:2, 1:4, 118, 1:25 1:50 et 1:100. Cependant, blen que les dents des
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roues de cet engrenage aient été taillées avec la plus grande précision, nous ne pouvons
pas garantir leur précision comme nous le faisons pour les vis sans fin de rapports 1 : 4
et 1:50. Cet engrenage supplémentaire doit, & on le désire, &tre commandé en méme
temps que le microphotométre.

Deux disques & contact, montés sur larbre principal, actionnent une lampe et lui
font illuminer périodiquement la fente de I'enregistreur, de fagon & munir 'enregistrement
de traits de distance correspondant soit a Y/, soit 4 '/, révolution de l'arbre principal,
et par conséquent & 'y, ou & '/, mm de déplacement de la plague. Au moyen d'une

.II Jlll h' ' /| I
il T

| | [} W

1 I 1 | \\/‘I

Fig: 5 lgrandeur natureile),

atructure hyperfing de In rule 4 4339 du Cobalty prise avee Etnlon Fubry-Perot et nimnablement
mise & notre disposition par 'lnstitut de Physigue Thearique & Copenhague,
Enrégisieée par le microphotomttre: type Ap Rapport 10 4

autre lampe, on imprime sur |enregistrement une division millimétrique (voir page 7).

Pour les détails relatifs a la construction de l'appareil enregistreur, nous renvoyons
4 notre catalogue séparé sur ces appareils,

L'arbre principal est actionné par un moteur électrigue, muni d'un réducteur de vitesse,
pac l'intermédiaire d'une vis sans fin et d'une roue hélicoidale. L'engrenage réducteur et la
vis sans lin portent tous deux une poulle-cone & quatre étages. ce qui permet d obtenir
quatre vitesses de la plague. Une manette permet daccoupler et de découpler ces poulies.
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Le moteur s'arréte automatiquement dés que la vis micrométrique a atteint la fin
de sa course. Il est enfermé de fagon & étre & l'abri de la poussiére, et fonctionne sans
secousses et sans bruit,

I, SYSTEME ENREGISTREUR

Dans le but de faciliter le montage. nous avons constrult une console massive sur
laquelle se trouve placé le galvanométre et & laquelle sont fixées trois lanternes (voir fig. 6).
Cette console. qui n'existait pas dans 'ancien modéle, doit &tre attachée rigidement au
mur & une distance bien déterminée au-dessus de Iappareil enregistreur. Sa position doit
étre telle que le il & plomb dont elle est pourvue soit dirigé vers une tache blanche qui
se trouve sur le socle du microphotométre.

Le galvanométre est du type ,micre’” de Moll, No. A 23

La console est reliée au microphotométre par quatre cables: Trois d'entr’eux conduisent
aux lanternes et le quatriéme, qui est blindé, relie le galvanométre au couple thermoélec
trique* A larriére du socle du microphoto-
métre s¢ trouvent des contacts & fiche pour
raccorder les cables des lanternes.

La lanterne placée en face du galvano-
métre contient une lampe 3 filament recti-
ligne. Son rayonnement est dirigé vers le
miroir du galvanométre devant lequel est
montée une lentille. Le faisceau réféchi
traverse un prisme & réflexion totale et
forme sur lappareil enregistreur une image
du Hlament. Cette image est suffisamment
longue pour traverser l'ouverture se trou-
vant dans le couvercle de l'appareil enre-
gistreur contenant le tambour lorsque celui-
¢l est accouplé soit an premier, soit au
second engrenage de larbre principal,

Les deux autres lanternes sont fixées
en dessous de la console. L 'une est destinée
& éclairer une échelle millimétrique montée
dans la chambre du tambour, Cette lampe peut rester allumée pendant tout |'enregistrement.
L'autre lampe est destinée & imprimer sur lenregisteement des traits de distance corres-
pondant & des déplacements de '/, ou de '/, mm de la plaque. Elle s'allume chaque fois
quun des disques & contact, montés sur I'arbre principal, donne un contact. Evidemment,
si l'on fait plusieurs enregistrements sur la méme feuille de papier au bromure. un seul
d'entr'eux seulement doit étre pourvy de traits de distance; pendant les autres enregistre-
ments il faur déconnecter la lampe. On peut, bien entendu, se dispenser de ces (raits
de distance et de la division millimétrique s'ils ne sont pas nécessaires.

On peut insérer, dans le circuit couple thermoélectrique-galvanométre, un dispositif
potentiométrique servant a déplacer le zéro. ce qui peut étre utile si l'on doit faire
plusieurs enregistrements sur la méme leullle de papier au bromure,

Fig, @
Consnie de galvanométre aved nlernes
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IV, AUTRES DETAILS

Le microphotométre doit éire placé sur un support tigide, par exemple une console
massive scellée au mur ou un pilier en pierre, la partie arciére tournée vers le mur qui sup-
porte aussi la console du galvanométre. Toutes les manipulations se font de la partie avant.

La pitce dans laquelle le microphotométre est utilisé ne doit pas éire entiérement
obscure; on peut l'éclaiver au moyen d'une lampe jaune. On peut, de cette maniére,
suivee le mouvement de la raie lumineuse enregistrante sur une échelle placée sur la
chambre du tambour, pendant que se fait 'enregistrement.

Seule la lampe du photométre (et le réglage du zéro du galvanométre) nécessite une
batterie. Le moteur et les lanternes pour l'enrvegistrement utilisent le courant de la ligne
(les lanternes par lintermédiaire d'un transformateur fixé dans le socle de l'appareil).

A l'avant de l'appareil sur le socle et formant un tableau de commande, se trouvent:
Lne prise de courant pour le raccord & la ligne, un Interrupteur pour connecter ou
déconnecter I'appareil et une borne pour mettre le socle de ce dernier & la terre.
Trois résistances destinées a régler les trois dilférentes lanternes.
Un interruptenr servant a faire fonctionner 'un ou l'autre des disques & contact pour
les traite de distance de '/, mm et de '/y mm.
Un potentiométre pour le déplacement du zéra du galvanométre.
Deux bornes pour raccorder la batterie de 6 volts.
Une résistance pour le réglage et un ampéremétre pour le controle du courant de la
lampe du photométre.
Abrév. télégr.:
No. K 15 Microphatométre enregistreur Moll type A, avec couple thermo-
électrique A vide, enregistreur 4 tambour, moteur électrique '),
disques & contact, transformateur et rhéostats . . . . . . Micom
No. A 23 Galvanométre Moll type omicro” . . . e Ly viigall
No. K 16 Console en fonte avec lanterne de gulvanr::métre. Innternes pour
la division millimétrique et les (raits de distance, et prisme &

réflexion totale pour le galvanométre . . . . .+ . . . . Misol
No. K 8 6 Loampes de rechange pour la lanterne du microphotométre Milamps
No. K 17 6 Lampes de rechange pour la lanterne du galvanomeétre . . Midec
No. B 2 6 Lampes de rechange pour les lanternes pour la division milli-

méteique et les traits de distance (trois pour chague lanterne) Milan
No. C 18 6 Paguets contenant chacun 25 feullles de papier au bromure

irrétrécissable . . . . S T A e T )
No. C 13 3 Cuvettes émalllées pour ciwu..!uppr:r Ic: pnpler au bromure . Mives
No. K 18  Equipement standard, constitué par les parties ci-dessus K 15,

B23 KAA6, K 8 KT B 2E 8 et CHYY L h s o Mibal

Accessoire supplémentaire, sur demande:
No. K 4  Engrenage étendant la séric des rapports 4 1:2, 1 :4. 1:8
L T o U (1o I e e Rl S o i N R A | 1)

Y Priére d'indiquer la nature du courant. son volfage et. dans le cas du courant
alteenatif, sa fréquence.
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MICROPHOTOMETRE ENREGISTREUR MOLL TYPE B

Dans les cas on le maximum de précision n'est pas nécessaire, par exemple pour
les mesures d'absorption spectrale de solides et de liguides et pour I'étude de spectres
de raies pas trop étroites, on pourra utiliser le microphotométre type B (voir fig. 7).
Bien que basé sur le méme principe que le type A, son exécution est plus simple,

D'un cote du porte-plague se trouve placée une lanterne, munie dun objecul qui
forme une image réduite du filament directement sur la plague. De l'autre coté sont

Fig, 7.

Microphotaméire type [

montés, sur un support commun, un autre objectif et une pile thermoélectrique Moll.
Une image nette de la partie illuminée de la plaque est projetée sur la fente de la pile
thermoélectrigque.

La lanterne doit étre relice 4 une batterie daccumulateurs de 6 volts, de grande
capacité, le courant nécessaire étant d'environ 4 ampéres, avec une résistance dans le circuit.

Le porte-plaque est monté sur un chaclot entrainé par un fil d'acier tendu par un
ressort, Le porte-plague et le tambour sont actionnés par un mouvement d horlogerie
reli¢ a l'arbre du tambour. La vitesse du mouvement d'horlogerie peut étre réglée au
moven d un frein magnétique, de fagon a ce qu'une révolution se fasse en 15 minutes ou plus.

Une révolution du tambour correspond & un déplacement de 15 em du porte-plague
(rapport 1:2%,). On obtient un déplacement de 7.5 em de la plague (rapport 1:5'))
en utilisant une poulie plus petite. La feuille de papier au bromure, placée sur le tambour,
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mesure 12 < 40 cm, Le galvanométre Moll type .original’, Ne. A 1, a utiliser avec
cet apparell, u&t décrit dans notre catalogue sur les galvanométres.

La fente de la pile thermoélectrique Moll est réglable: une division du tambour
correspond & '/, mm. La sensibilité de la combinaison: pile thermoélectrique Moll et
galvanométre Moll est telle que, si le galvanomeétre est placé & une distance de | métre
du tambour et que la largeur de la fente de la pile thermoélectrique est de '/j; mm,
on obtient une déviation de 140 mm,

et I
| ﬁ.ﬂ,n'hh WWW”\ ; i

b '\f'{'!'j;“f w Mﬁ !I'

— ZERO - LIMNE

Fig. & lprandeur naturelle)

Partle du spectre d'un ore au culvie. envegistré par le microphotoméire type B.
Rapponi | :2¢

Comme il v a intéeét & placer la lanteene divectement au-dessus du galvanométre,
celui-ci doit étre muni d'un prisme a réflexion totale.

La combinaison d'une pile thermoélectrique et d'un galvanométre présente de grands
avantages. Elle donne des résultats de la plus haute reproductibilité et, de plus, il existe
une relation trés simple entre la déviation du galvanométre et la transmission de la
plague, puisque la fe.m. engendrée dans la pile thermoélectrique est strictement propor-
tionnelle a4 lintensité du ravonnement incident.
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Abrév. télégr.:

Microphotométre type B avec pile thermoélectrique Moll, enre-
gistreur & tambour et mouvement d horlogerie . . . . .
Rhéostat pour le réglage du courant de la lampe du photométre
Galvanomeétre Moll type .original” . . . . . .+ . .
Dispositif d'éclairage pour ce galvanométre, consistant en
B 1 Lanterne de galvanométre avec lampe A incandescence
de 4 valts . . . -
B 3 Prisme a réflexion tnta!e 1'eri|cale sur suppncl avec J.E:Iltl"l?_.
pour une distance d'échelle de 1 métre e
K 2 Rhéostat pour le réglage du courant de la |n1|1p|: du
gd!?ﬂnnmﬂrrn o v e b 3 ’ : e
Transformateur 5 wvolts, 5 ampéres, pour la lampe du gal‘u'mlu=
métre (pour courant alternatif seulement)

6 Lampes a incandescence de rechange pour la lanterne du
microphotométre . . . . .

6 Lampes A incandescence de rechange pour la lanterne du
galvanométre .

6 Paguets contenant L'hm:un 2::- Eeu:iit.s de papier au bromure
irrétrécissable . . . . . Wy T

3 Cuvettes émaillées pour df‘-veh:r])pu |1_ pr_l.}.'llh'_‘l au bromure
Equipement standard, comprenant les parties ci-dessus K7, K 2,

AlLBLB3K2ZK3KSB2 CI18¢C 13,

Microbe
Mirheo
Cralper
Aclan
Acver
Mirheo
Mired
Milamps
Milan

Mirin
Mives

Mibefit

APPAREIL PERMETTANT DE DEDUIRE AUTOMATIQUEMENT LES
INTENSITES D'UNE COURBE MICROPHOTOMETRIQUE
d'aprés |. Wouda (Laboratoire de Physique de I'Université d'Utrecht).

Pour déduire d'une courbe, enregistrée avec le microphotométre, I'intensité de raies
diverses, il Faut connaitre pour les diffiérentes longueurs d'onde la courbe de densité,
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caractéristigue pour la plaque. Le calcul nécessaire pour cette déduction, quoique assez
simple, devient pénible s'il doit étre répété pour un grand nombre de points du spectre.
L'appareil décrit ci-dessous, représenté fig. 9. facilite grandement ce travail.
L'enregistrement est enroulé autour
v d'un tambour (circonférence 40 cm, largeur
% 12 ¢m), que l'on fait tourner, chague fois
i
i)

que l'on presse un bouton, de 0.2, 0.4, 0.6 ou
0.8 mm. Parallélement 4 ['axe du tambour
on déplace, au moyen d'un pignon et d'une
9 crémaillére, une aiguille munle d'une loupe.
En méme temps, un miroir solidaire tourne
d'un petit angle exactement proportionnel
au déplacement de laiguille. et provoque
sur un écran transparent un déplacement
. de l'image du flament rectiligne d'une
-i lampe a incandescence, Sur cet écran se
' trouve placee une courbe de densité.

La fg. 10 montre une courbe de
densité et une portion d'une courbe obtenue
avec le microphotometre. La droite pg
_ représente la ligne lumineuse projerée sur
- I"écran, Vaiguille se trouvant sur un certain
point r de cet enregistrement. La distance
a est exactement proporctionnelle & la dé-
viation enregistrée par le microphotométre.
L'intensité cherchée est donnée par l'or-
donnée du point d'intersection de la ligne

IMTENSITE

-] L k] i) Hl L] S o L] ) L]

Fig, 10 _
; y , pq et dela courbe de densité; elle se lit
Courbe de denuite et portion o une courlse S o [ ihiratatied g
il o nue; sur 'échelle logarithmique de gauche,

La longueur de l'abscisse (20 ¢m) ne
correspond évidemment pas toujours avec
ba déviation maximum du microphotométre. Au moyen d'un dispositif mécanique, il est
possible de faire corvespondre cette déviation maximum avec I'abscisse de 20 cm.

Abrév. télégr.:

No. K 12 Apparell permettant de déduire automatiquement les intensités
d'une courbe microphotemétrique (hg. 9 . . . . . . . . Intens

v .M. AS52¢ 5404
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