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Vacuscope de Gaede

pour la détermination rapide de la pression totale entre 50 et 0,01 mm ou entre 80 et 0,05 mm de
MErcure.

En raison dela multiplicité des travaux que I'on exécute A faible pression dans les laboratoires
de chimie, il est nécessaire de posséder, pour le controle du vide, une méthode 4 la fois rapide et sire,
Cependant, jusqu'ici, aucun appareil de laboratoire n'a été réalice, qui puisse donner, sur ce
chapitre, pleine satisfaction, Habituellement, on utilise le manométre écourté, qui a linconvénient
de s'encrasser rapidement, ou bien de laisser entrer de I'air dans la branche de Torricelli, lorsque la
pression varie rapidement, en outre il ne permet de lire avee quelque précision que des pressions jusqu'a
5 mm, au minimum,

Pour la mesure des pressions plus faibles, on utilise dans les laboratoires de physique fa jauge
de Mac Leod qui ne peut gubre convenir aux laboratoires de chimie. Le principal cbstacle réside
dans la duree relativement longue de la mesure, et d'autre part, cette jauge n'est indiguée que pour
mesurer la pression d'un gaz sec, La mesure d'un vide ol subsistent des vapeurs, comme ¢'est le cas
par exemple dans les distillations, n'est en effet, pas possible, avec la jauge de Mac Leod, parcegue
la compression provoque la condensation des vapeurs dans le manométre et, de ce fait, on lit un vide
meilleur qu'en réalité.

Gaede a réalisé son Vacuscope pour s'affranchir de ces inconvénients. D'une part, cet appareil
est d'une manipulation facile et peut s'étalonner sur lui-méme i volonté; d'autre part, les gaz sont
si peu comprimés pendant la mesure qu'il ne se¢ produit pratiquement aucune condensation des vapeurs.

Le vacuscope, qui se coritpose d'un réservoir en verre contenant 10 4 15 em® de mercure, est
relié & l'appareillage en a (fig. 1—3) par une tubulure étanche. L'instrument peut étre fourni en deux
exécutions A" et ,B"; toutes deux comportent un barométre raccourei,,i* et un manométre de
compression ,.c*. En basculant le Vacuscope, on fait passer le volume de mercure soit dans le baro-
métre raccourci (figure 2) seit dans le manometre de compression (Fig. 3).

Le barométre raccourci permet de mesurer des pressions entre 2 mm et envirén 50 mm, respec-
tivement 80 mm de mercure, QD



il ——

La construction particuliére du barométre raccourci ,,i* permet de faire des mesures absplues
avee une beaucoup plus grande certitude que ne le permettent les manometres § vide et les barométres
raccourcis ordinaires employes jusqu'd présent dans les laboratoires; on peut donc faire également
fa lecture au cathétométre,

Le manometre de compression permet, dang le modele ,, A" des mesures de pression entre 4 et
0,01 mm de mercure, dans le modéle B entre 15 et 0,05 mm de mercure. §i l'on veille & ce que le
vacuscope conserve bien la température de la main, en le montant au voisinage de I'appareil de distil-
lation, et qu'a aucun moment il ne soit plus froid que les organes de I"appareil non soumis au chauffage,
la compression {rés minime ne provoque aucune condensation des vapeurs d’eau, d'alcool, etc. ...,
L'appareil ne mesure donc, pas seulement, exactement la pression des gaz, mais aussi la tension des
Vapeurs,

La partie de Pappareil formant barométre peut aussi étre fournie isolément. Pour tout 'appareil-
lage, il faut accorder une mention particuliére & sa trés grande facilité de nettoyage.

No. 1128 Vacuscope avec barométre modéle , A" pour mesures de pression
entre 50 et 001 ' mm de mMErgure i it S Y e = e P .» RM 11.50

No. 1120 Vacuscope avec barométre modéle ,B" pour mesures de pressions
giitre: 50 et D05 mMm A MBI oo i b o s i ea e e e e e o 13—

No. 1130 Corps Barometrique pour mesures de pression entre 2 et environ
80 mm de mercure

Programme de Fabrication
de la maison E. Leybold’s Nachfolger A..G., Kdln-Bayental

Pompes a vide élevé de Gaede

Pompes & diffusion en verre, en quartz et en acier pour les vides les
plus élevés,

Pompes rotatives & huile pour des vides jusqu'a 1.10-% mm, Construction
spéciale pour les laboratoires de chimie.

Pompes pour la transportation du gaz.

Instruments de mesures électriques

Electrométres pour toufes rangées de tenslon de 10-*—10° volts.
Galvanoméfres & miroir de constructions différentes jusqu'd la plus
haute sensibilité,

Piles thermoélectriques el piles thermoélectriques a wvide,
Ponts de mesure de précision cf boites de résistance.
Appareils de physique et de chimie-physique pour la science et la technigue,

Listes spéciales et offres sur demande.
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